Jjasol

KARTA CHARAKTERYSTYKI
Opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/830

Oleje turbinowe
Jasol Turbine Oil TU - 32, 46, 68.

Data opracowania: 02.10.2013 Aktualizacja:2016-04-05 Wersija:3 Strona 1z 15

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJ!I/ MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. ldentyfikator produktu.
Nazwa handlowa: Jasol Turbine Oil TU - 32, 46, 68.
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji-lub mieszaniny oraz zastosowanie odradzane

Zastosowanie zidentyfikowane: Oleje Jasol Turbine Oil TU przeznaczone sg do smarowania i chtodzenia
tozysk turbin parowych, gazowych i wodnych. Moga by¢ rowniez
stosowane jako ciecze hydrauliczne w uktadach regulacji i dostarczania
oleju do roznych skojarzen tracych.

Zastosowanie odradzane: Inne zastosowanie niewskazane.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki.

Producent: Rafineria w Jasle Sp. z 0.0.
Adres: 40-007 Katowice, ul. Uniwersytecka 13
Telefon /Fax: (13) 44 66 433
E-mail: biurozarzadu@rwj.com.pl
Zaktad produkcyjny

38-200 Jasto, ul. 3 Maja 101
(13) 44 66 316/(13) 44 66 315
biuro@rwj.com.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego.

Telefon kontaktowy do firmy: w godz. pracy od 7-15, (13) 44 66 316
W nagtych przypadkach: 112 (0golny telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie
medyczne).

SEKCJA 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny.

Produkt nie spetnia kryteriéw klasyfikacji do zadnej klasy zagrozenia zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr
1272/2008 [CLP] w sprawie klasyfikacji, 0znakowania i pakowania substancji i mieszanin.

2.2. Elementy oznakowania - zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP].
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Piktogram: brak.

Hasto ostrzegawcze: brak.

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia: brak.
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci: brak.

2.3. Inne zagrozenia.
Produkt nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem Xl do Rozp. REACH.
Produkt palny o wysokiej temperaturze zaptonu.
Kontakt z gorgcym produktem moze spowodowac oparzenia termiczne.

SEKCJA 3. SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1. Substancje - nie dotyczy.

3.2. Mieszaniny - mieszanina rafinowanych olejow mineralnych® oraz pakietu dodatkow wielofunkcyjnych,
poprawiajgcych wtasnosci uzytkowe oleju.
Zawarte w mieszaninie sktadniki niebezpieczne nie przekraczajg dopuszczalnych stezen granicznych i nie
powodujg koniecznosci klasyfikacji mieszaniny jako niebezpieczne;.

Niebezpieczne sktadniki, zakresy ich stezeh w mieszaninie.

Nr rejestrac;ji

. Zaw. REACH Klasyfikacja wg
Nazwa substancji | Nr WE/CAS [% wag.] 127212008 (CLP)

Skin Iit.2; H315
2 6-di-tert-butylphenyl | 204-884-0/ | < 0,24 g;zggggmoszz- Aquatic Acute?: H400

128-39-2 Aguatic Chronic1; H410

Styrenowana N- 270-485-3/

fenylobenzenoamina | 68442-68-2 <0,45 | niedostepny Aguatic Chronic3; H412
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"Substancja z okre$long wartoscig na poziomie krajowym najwyzszego dopuszczalnego stezenia w
Srodowisku pracy - patrz podsekcja 8.1.

Na podstawie noty L oleje mineralne zawarte w mieszaninie nie sg klasyfikowane jako rakotworcze -
(zawarto$¢ ekstraktu DMSO - wg IP 346) < 3%).

Petny tekst zwrotow H, podanych w powyzszej tabeli, zamieszczono w Sekcji 16.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1. Opis Srodkéw pierwszej pomocy.
Wdychanie:

Ze wzgledu na niskg zawarto$¢ sktadnikow lotnych olej w temperaturze otoczenia praktycznie nie stwarza
zagrozenia inhalacyjnego. Ryzyko inhalacji moze zaistniec¢ tylko w przypadku utworzenia sie mgty produktu
lub teZ w wyniku przegrzania oleju. Poszkodowanego usung¢ (wyprowadzi¢/wynies¢) z miejsca narazenia
na Swieze powietrze; zapewni¢ spokdj i ciepto. Nieprzytomnego utozy¢ w pozycji bocznej ustalonej,
rozluzni¢ uciskajace czesci ubrania; kontrolowac i utrzymywac droznos¢ droég oddechowych. W przypadku
zaburzen w oddychaniu podawac tlen, w przypadku braku oddechu stosowaé sztuczne oddychanie. W
przypadku utraty przytomno$ci, zaburzen oddychania lub utrzymujgcego sie ztego samopoczucia
natychmiast zapewni¢ pomoc lekarska.

Kontakt ze skoéra:
Natychmiast zdjaC zanieczyszczong /nasigknietg odziez i buty. Zanieczyszczong skére umyé doktadnie
wodg z mydtem lub tagodnym detergentem a nastepnie sptuka¢ woda. Do mycia nie nalezy uzywac
rozpuszczalnikow organicznych; np. nafty lub benzyny. W przypadku wystapienia i  utrzymywania sie
objawdw podraznienia skonsultowac sie z lekarzem.

Kontakt z oczami:
Zanieczyszczone oczy, natychmiast ptukac ciggtym strumieniem wody, usungg¢ szkta kontaktowe, (je$li sa)
i kontynuowac ptukanie przez ok. 15 min. Podczas ptukania trzyma¢ powieki szeroko rozwarte i poruszac
gatkg oczna. W przypadku wystapienia i utrzymywania sie dolegliwo$ci skonsultowac sie z lekarzem.

Potkniecie:
Natychmiast zapewni¢ pomoc medyczng. NIE prowokowa¢ wymiotow - zwiekszone ryzyko zachtystnigcia.
W przypadku wystapienia samoistnych wymiotdw utrzymywac poszkodowanego w pozycji nachylonej do
przodu z twarzg skierowang do ziemi.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia.
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Nie okreslono.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegétowego
postepowania z poszkodowanym.
Nie prowokowaC wymiotéw i nie podawaC niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Pokaza¢ karte
charakterystyki lub etykiete/opakowanie personelowi medycznemu udzielajagcemu pomocy. Osoby
udzielajgce pomocy w obszarze o nieznanym stezeniu par/mgty powinny by¢ wyposazone w odpowiednie
ochrony drog oddechowych.
Wskazowki dla lekarza: leczenie objawowe.

SEKCJA 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze.
Odpowiednie srodki gasnicze: dwutlenek wegla, proszki gasnicze, piana, rozpylona woda.
Niewtasciwe srodki gasnicze: zwarte prady wodne, mogg spowodowac powstanie nowych zrédet pozaru.

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substaneja-tub mieszanina.

Ciecz palna o wysokiej temperaturze zaptonu. W Srodowisku pozaru powstajg dymy zawierajace tlenki
wegla oraz inne niezidentyfikowane produkty termicznego rozktadu wyzszych weglowodoréw oraz
dodatku. Nalezy unika¢ wdychania produktéw uwalniajacych sie w Srodowisku pozaru - mogg stwarzaé
zagrozenie dla zdrowia.

5.3. Informacje dla strazy pozarne;.

Postepowac zgodnie z procedurami obowigzujgcymi przy gaszeniu pozaréw chemikalidw.

W przypadku duzych pozardw nalezy je gasi¢ z bezpiecznej odlegtosci, zza oston, przy uzyciu zdalnych
urzadzen tryskaczowych. Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chfodzi¢
rozproszonymi pradami wody, z bezpiecznej odlegtosci, o ile to mozliwe i bezpieczne usung¢ z obszaru
zagrozenia i kontynuowaC zraszanie do momentu catkowitego ich schtodzenia. Nie dopusci¢ do
przedostania si¢ do Sciekdw po gaszeniu pozaru do kanalizacji i wod. Powstate Scieki i pozostatosci po
pozarze usuwac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

SEKCJA 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
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6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych.

Zaleca sie stosowanie $rodkow ochrony indywidualnej - zob. sekcja 8 karty charakterystyki. Nalezy
ograniczy¢ dostep osob postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacii
oczyszczania. W przypadku duzych wyciekow odizolowa¢ zagrozony obszar. Unika¢ zanieczyszczenia
oczu, skéry i ubrania.

UWAGA: Rozlany produkt moze powodowac $lisko$¢ powierzchni.

Usunac¢ zrédta zaptonu, ugasi¢ otwarty ogien, nie pali¢ tytoniu.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska.

Nie dopuséci¢ do przedostania sie produktu do studzienek $ciekowych, wod lub gleby. Jezeli to moZliwe i
bezpieczne, zlikwidowa¢ lub ograniczy¢ wyciek; uszczelni¢, zamknaC doptyw cieczy, uszkodzone
opakowanie umiesci¢ w opakowaniu awaryjnym. Ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie rozlewiska prze
obwatowanie terenu. W przypadku uwolnienia duzych iloSci produktu i zanieczyszczenia Srodowiska
powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia.

Mniejsze iloSci uwolnionej cieczy absorbowa¢ obojetnym, niepalnym materiatem chtonnym (np. ziemia,
piasek, wermikulit), zebra¢ do zamykanego, oznakowanego pojemnika na odpady. Zebrane duze iloSci
uwolnionej cieczy odpompowac. Zanieczyszczong powierzchnie oczyscic wodq z dodatkiem detergentu.
Pozostato$ci sptuka¢ wodg. Zebrane wieksze ilosci Unieszkodliwia¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W razie potrzeby, w celu usuniecia produktu / materiatu chfonnego zanieczyszczonego produktem,
skorzysta¢ z pomocy wyspecjalizowanych firm trudnigcych sie transportem

i likwidacjg odpadow.

Unieszkodliwia¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.4. Odniesienia do innych sekgc;ji.

Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w punkcie 8.
Informacje dotyczace postepowania z odpadami s zawarte w Sekcji 13.

SEKCJA 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMH MESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
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7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania.

Podczas stosowania w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ skuteczna wentylacje. Unika¢
zanieczyszczenia oczu, skory oraz ubrania oraz wdychania par/mgly. Nieuzywane pojemniki trzymac
szczelnie zamkniete. Nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad higieny; nie je$¢, nie pi¢, nie palic w
miejscu pracy; kazdorazowo po zakonczeniu pracy my¢ rece woda z mydtem. Zanieczyszczong odziez
natychmiast zdjg¢, oczysci¢/upra¢ przed ponownym uzyciem. Stosowaé srodki ochrony indywidualne;
stosowac¢ zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8 karty charakterystyki.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich i wzajemnych
niezgodnosci.
W miejscu stosowania i magazynowania produktu nalezy zapewnic tatwy dostep do sprzetu ratunkowego
(na wypadek pozaru, uwolnienia itp.) Produkt nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietych, wtasciwie
oznakowanych pojemnikach, w chtodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu z nienasigkliwym
podtozem. Produkt mozna rowniez przechowywaC w zbiornikach magazynowych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
Przechowywac z dala od zrddet ciepta, chroni¢ produkt przed zanieczyszczeniami mechanicznymi oraz
woda. Przechowywac z dala od silnych utleniaczy.

7.3. Szczegobtowe zastosowanie(a) koncowe.
Brak.

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry kontroli

Dla produktu brak danych - dla gtéwnego sktadnika:
Oleje mineralne wysokorafinowane: - frakcja wdychalna
NDS:- 5 mg/m3,
NDSCh:-
NDSP:-
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy;
(Dz. U., z dnia 23 czerwca 2014, poz.817).
DNEL- brak danych.
DNEL- brak danych.
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Dopuszczalne wartosci stezenia substancji w materiale biologicznym: nie zostaty okreslone.
8.2. Kontrola narazenia.

Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci sktadnikéw niebezpiecznych
w powietrzu - metodyka pomiardw:
PN-EN 14042:2010 'Powietrze na stanowiskach pracy. Przewodnik wdrazania i stosowania procedur do
oceny narazania na czynniki chemiczne i biologiczne".
-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 luty 2011r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikdw szkodliwych
dla zdrowia w Srodowisku pracy.(Dz. U. nr 33, poz.166).
Zalecane metody oznaczenia czysto$ci powietrza:
-PN-Z-04008-7: 2002 "Zasady pobierania probek powietrza w srodowisku pracy i interpretacja wynikow".
-PN-Z-04108-6: 2006 "Ochrona czysto$ci powietrza. Badania zawartosci olejéw. Oznaczanie olejow
mineralnych (mgta) na stanowiskach pracy, metoda spektrofotometrii
absorpcyjnej w nadfiolecie".
-PN-Z-04108-6: 2006 "Ochrona czysto$ci powietrza. Badania zawartosci olejéw. Oznaczanie fazy ciektej
olejow mineralnych na stanowiskach pracy, metodq spektrometrii absorpcyjnej w
podczerwieni".

Stosowne techniczne Srodki kontroli.
Wentylacja ogolna i/lub wycigg miejscowy sg zalecane w celu utrzymania stezenia par w powietrzu ponizej

niebezpiecznego poziomu. Preferowany jest wycigg miejscowy, poniewaz umozliwia kontrole emisji u
zrodfa i zapobiega rozprzestrzenianiu sie na caty obszar pracy.

Indywidualne $rodki ochrony.
Konieczno$¢ zastosowania i dobdr odpowiednich srodkéw ochrony indywidualnej powinny uwzgledniaé
rodzaj zagrozenia stwarzanego przez produkt, warunki w miejscu pracy oraz sposob postepowania z

produktem. Stosowac srodki ochrony renomowanych producentow.
Srodki ochrony osobistej powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normach i przepisach.

Ochrona oczu/twarzy.
W przypadku dtugotrwatego narazenia lub zagrozenia pry$nieciem cieczy do oka stosowac okulary

ochronne w szczelnej obudowie (typu gogle). Zaleca sie wyposazenia stanowiska pracy w wodny natrysk
do ptukania oczu.

Ochrona skory.
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Ochrona rak: wymagane rekawice ochronne chronigce przed produktami naftowymi, wykonane z gumy
nitrylowej lub inne dopuszczone przez producenta rekawic do pracy z tego typu produktem.
Ochrona ciata: wymagana odziez robocza, zaleca sie stosowanie obuwia olejoodpornego,
antyposlizgowego.

Ochrona drég oddechowych.

W normalnych warunkach, przy dostatecznej wentylacji nie sg wymagane. W przypadku niedostatecznej
wentylacji stosowa¢ maski z uniwersalnym pochtaniaczem. W przypadku prac w ograniczonej przestrzeni /
niedostatecznej zawartosci tlenu w powietrzu, duzej niekontrolowanej emisji, oraz we wszystkich
okoliczno$ciach, kiedy maska z pochtaniaczem nie daje dostatecznej ochrony stosowac izolujacy sprzet
ochrony drog oddechowych.

Zagrozenie termiczne.
Nie dotyczy.
Kontrola narazenia srodowiska.

Nalezy rozwazy¢ zabezpieczenie terenu wokdt zbiornikdw magazynowych w przypadku niekontrolowanego
uwolnienia sie do Srodowiska.

Przestrzega¢ normatywow dotyczacych dopuszczalnego zanieczyszczenia Srodowiska okreslonych

w obowigzujacych przepisach.

SEKCJA 9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych.

a) Wyglad : Ciecz, jasnobrazowy

b) Zapach : Charakterystyczny dla oleju pochodzenia naftowego
¢) Prog zapachu : Brak danych

d) pH : Nie dotyczy

e) Temperatura krzepnieeia ptyniecia :max.- 9°C

f) Poczatkowa emperatura wrzenia i zakres : Nie oznaczono

temperatur wrzenia

g) Temperatura zaptonu :>210°C

h) Szybko$¢ parowania : Brak danych
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i) Palno$¢ : Brak danych.
j) Gérna/dolna granica palno$ci/lub goérna/dolna : Nie dotyczy cieczy.
granica wybuchowosci
k) Prezno$¢ par : Bez znaczenia.
) Gestos¢ par : Bez znaczenia.
m) Gestos¢ : Ok. 0.88 g/cm3 (w 15°C).
n) Rozpuszczalnosé : Nierozpuszczalny, w wodzie. Rozpuszczalny w
organicznych rozpuszczalnikach.
0) Wspotczynnik podziatu n-oktanol /woda : Nie oznaczono.
p)Temperatura samozaptonu : Nie oznaczono.
q)Temperatura rozktadu : Nie oznaczono.
r) Lepkos$¢ kinematyczna w temp. 40°C : 28,8 - 35,2 mm?/s dla TU-32,

: 41,4 - 50,6 mm?/s dla TU-46,
: 61,2 - 74,8 mm?/s dla TU-68.
s) Wtasciwosci wybuchowe : Nie dotyczy.
t) Wiasciwosci utleniajace : Nie dotyczy.
9.2. Inne informacje.
Brak.

SEKCJA 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢.
2rodukt nie jest reaktywny.

10.2. Stabilno$¢é chemiczna.

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywane] temperaturze i pod
przewidywanym ciSnieniem w trakcie magazynowania oraz witasciwego postepowania z nim, zgodnie z
jego przeznaczeniem.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
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Nie sg znane.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac.
Wysokie temperatury, otwarty ptomien i inne zrodta zaptonu.

10.5. Materialy niezgodne
Silne utleniacze

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

Nie ulega rozktadowi przy uzytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem. Produkty rozktadu termicznego
powstajgce podczas pozaru mogq stwarza¢ zagrozenie - zob. podsekcja 5.2 karty charakterystyki.

SEKCJA 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych- dla produktu brak danych, dla sktadnika gtownego -
olej mineralny wysokorafinowany.

Toksycznos¢ ostra:

LD so (droga pokarmowa, szczur): > 5000 mg/kg mc,
LCso: (inhalacyjne, szczur): > 5, 53 mg/dm3

LDso: (skora, krélik): > 5000 mg/kg mc.

Dziatanie zrace / draznigce na skore.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie drazniace na oczy.

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skoére.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sq spetnione
Dziatanie mutagenne ma komarki rozrodcze.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotwoérczos¢.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie s spetnione. Na podstawie noty L substancje zawarte
w mieszaninie nie sg klasyfikowane jako rakotwdrcze (zawarto$¢ ekstraktu DMSO (wg IP 346) < 3%).
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Szkodliwe dziatanie na rozrodczosé.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe.

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane.

W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracja.

Nie dotyczy - lepko$¢ kinematyczna produktu w temp.40°C jest wyzsza niz 20,5 mm?/s.

SEKCJA 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1. Toksycznos¢.

Dla gotowego produktu brak danych; podano dla gtéwnego skfadnika - Olej mineralny wysokorafinowany.
EC50: >10000 mg/l - badanie toksycznosci ostrej na bezkregowcach stodkowodnych;(Daphnia magna,48h)
NOEL: 100 mg/l - badanie toksycznosci przewlektej na bezkregowcach; (Daphnia magna,21 dni)

EC50: >100 mg/l - badanie toksycznosci ostrej dla glonéw stodkowodnych; (Pseudokirchinella subcapitata,
72h)

LC50: >100 mg/l - badanie toksycznosci ostrej na rybach stodkowodnych; (Pimephales promelas,96h)
NOEL: >1000 mg/l - badanie toksycznosci przewlektej na rybach stodkowodnych;(Oncorhynchus mykiss).

12.2. Trwatosé i zdolno$é do rozktadu.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Ograniczony stopien biodegradowalnosci.

Zdolnos¢ do bioakumulaciji.

Brak danych

Mobilnos¢ w glebie.

Ograniczona, ze wzgledu na ciezar wiasciwy <1,0 g/cm3 oraz bardzo stabg rozpuszczalno$¢ w wodzie,
produkt posiada mata zdoIno$¢ do penetracji.. Moze by¢ niebezpieczny dla Srodowiska w przypadku

niewtasciwego stosowania lub w sytuacjach awaryjnych -produkt przenika w gtab ziemi, powoduje
skazenie wod gruntowych.

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB.
Substancja nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlIl do Rozp. REACH..
Inne szkodliwe skutki dziatania.
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Produkt nie zawiera substanciji niebezpiecznych dla warstwy ozonowe;.
Produkt w wodzie praktycznie nierozpuszczalny, rozprzestrzenia sie na powierzchni wody tworzac cienki
film, ograniczajacy transfer tlenu do wody.

SEKCJA 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow.

13.2.

Nie usuwac¢ do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych.
Odpadowy produkt nalezy poddac¢ odzyskowi lub likwidowa¢ w uprawnionych spalarniach lub zaktadach
uzdatniania/unieszkodliwiania odpaddw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Nie zrzuca¢ do zbiornikdw wodnych i kanalizacji sciekowych. Unika¢ zanieczyszczenia wody i gleby
stezonym produktem.

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw;

(Dz.U. poz. 122).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw; (Dz.U. 2014,
p0z.1923).

Kod odpadu:. 13 02 05* - mineralne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe nie zawierajace zwigzkdw
chlorowcoorganicznych

Opakowania.

Odzysk/recykling/likwidacje odpadéw opakowaniowych przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

UWAGA: Tylko opakowania catkowicie oproznione i oczyszczone moga by¢ przeznaczone do recyklingu!
Korzystac z ustug firm posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. 0 gospodarce opakowaniami i odpadach opakowaniowymi;

(Dz. U. poz.888).

SEKCJA 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1.
14.2.
14.3.

Produkt nie podlega przepisom dotyczacych przewozu towardw niebezpiecznych zawartych w ADR
(transport drogowy), RID (transport kolejowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).

Numer UN : nie dotyczy.
Prawidlowa nazwa przewozowa UN : nie dotyczy.
Klasa(y) zagrozenia w transporcie : nie dotyczy.
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14.4. Grupa pakowania : nie dotyczy.
14.5. Zagrozenia dla Srodowiska : nie dotyczy.
14.6. Szczegodlne srodki ostroznosci dla : nie dotyczy.

14.7.

uzytkownikow
Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do : nie dotyczy.
konwencji MARPOL 73/78 i Kodeksem IBC

SEKCJA 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony sSrodowiska specyficzne dla
substanc;ji i mieszaniny.

e Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1997/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny,
udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

¢ Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (CLP).

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla $rodkow ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725) z p6zniejszymi zmianami

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy
(Dz. U., z dnia 23 czerwca 2014, poz.817).
¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (Dz.U.05.11.86).
o Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63/2001
p0z.322 wraz z pdzniejszymi zmianami. (Dz. U., z dnia 23 czerwca 2014, poz.817).
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. z dnia 29 grudnia 2014r, poz. 1923).
o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz.U.05.11.86).
o Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. 0 odpadach (Dz. U. nr 217, poz. 21).
o Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i odpadach opakowaniowymi (Dz.
U.poz.888).
o Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63/2001
poz.3220raz z 2012r. poz.908 wraz z pdzniejszymi zmianami.
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15.2. Ocena bezpieczenistwa chemicznego.
Dla mieszaniny nie jest wymagana ocena bezpieczenstwa chemicznego.

SEKCJA 16. INFORMACJE DODATKOWE

16.1. Zmiany wprowadzone poprzez aktualizacje.

Zapisy w poszczegoinych zostaty dostosowane do aktualnie obowigzujacego Rozp. Komisji (UE)
2015/830 oraz aktualnych przepiséw krajowych.

16.2. Objasnienia skrotow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki.

ADR
CLP
DNEL
ECso
ICAO
IATA
IMDG
NDS
NDSCh
NDSP
LCso
LDso
PBT
PNEC
RID
UVCB
(VPVP)

Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towarow niebezpiecznych
Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008
Pochodny poziom nie powodujgcy zmian.

Stezenie, przy ktérym obserwuje sie 50% zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu.

Instrukcje techniczne dotyczace bezpiecznego transportu lotniczego towardw niebezpiecznych.
Migedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych.

Miedzynarodowy Kodeks Morski Towardéw Niebezpiecznych.

Najwyzsze dopuszczalne stezenie.

Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe.

Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe.

Stezenie $miertelne dla 50% populacji badawcze;.

Dawka $miertelna dla 50% populacji badawcze;.

(Substancja) Trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacii i toksyczna.

Przewidywane stezenie nie powodujgce zmian w $rodowisku.

Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towardéw niebezpiecznych.

Substancje o nieznanym lub zmiennym sktadzie, ztozone produkty reakcji lub materiaty biologiczne.
(Substancja) Bardzo trwata, wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacii.

16.3. Petne brzmienie zwrotéw H przywotanych w sekc;ji 3:

H315
H400
H410
H412

Dziata draznigco na skore.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.
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Karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie danych dostarczonych przez producentow sktadnikow
produktu, przepisow krajowych, obowigzujacych w chwili sporzadzania Karty oraz posiadanej wiedzy.
Pracownicy stosujacy produkt powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ryzyka dla zdrowia, wymagan higienicznych,
stosowania ochron indywidualnych oraz dziatan zapobiegajacych wypadkom.

Karta charakterystyki nie jest Swiadectwem, jakosci produktu. Dane zawarte w Karcie nalezy traktowac
wytgcznie, jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu.
Informacje zawarte w Karcie dotyczg wytacznie wymienionego produktu i jego okreslonych zastosowan.

Moga one by¢ nieaktualne lub niewystarczajgce dla tego produktu uzytego w potgczeniu z innymi materiatami lub
w innych zastosowaniach, niz wymienione w Karcie.

Uzytkownik produktu jest zobowigzany do przestrzeganie wszystkich obowigzujacych norm i przepisow, a takze
ponosi petng odpowiedzialno$¢ wynikajaca z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub
niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania produktu.
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